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Ressource gratuite et inépuisable,
l’eau de pluie peut avantageusement

compléter l’eau de ville pour les usages qui
n’ont pas besoin d’une eau potable

(ex : arrosage, lavages extérieurs).

Sa récupération est d’ailleurs encouragée
par des crédits d’impôts mis en place

dans le cadre de la politique de
développement durable.

Lors de son ruissellement sur les toitures, elle
se charge en particules solides génératrices

de dépôts et en matières organiques à
l’origine de mauvaises odeurs et de
l’encrassement de vos installations.

Pour vous protéger de ces nuisances,
PERMOPLUIE associe en un seul système

la filtration des particules grossières
(filtre 90 μm lavable), la filtration des

particules fines (25 μm) et la captation des
matières organiques (charbon actif 5 μm).

Facile à installer, PERMOPLUIE vous épargne
de gaspiller de l’eau de ville. 

PPEERRMMOOPPLLUUIIEE
ENSEMBLE DE FILTRATION DES EAUX DE PLUIE

àà uussaaggee ddoommeessttiiqquuee



Compléments :
• Fréquence recommandée de lavage du filtre 90 μm :

mensuelle
• Fréquence recommandée de remplacement des

3 cartouches : annuelle (sauf colmatage très rapide)

PPEERRMMOOPPLLUUIIEE 
ENSEMBLE DE FILTRATION DES EAUX DE PLUIE
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Modèle PERMOPLUIE

Raccords entrée / sortie 3/4” F/F

Débit à 0,2 bar de pression* l/h 1800

Perte de charge maximale bar 2

Pression statique maximale bar 8

Température de l’eau min. / max. °C 0/40

Les plus Permo :
• Système compact de traitement d’eau « 3 en 1 »

• Fixation murale par équerre métallique + 12 vis, fournies

• Démontage des bols filtrants par clé, fournie

• Premier jeu de 3 cartouches fourni

• Cartouche filtrante 90 μm lavable.Options :
• Jeu de trois cartouches :  code P0003902

Caractéristiques techniques
Désignation PERMOPLUIE

Largeur mm 405

Hauteur mm 358

Profondeur mm 138

Dimensions

R
éa

lis
at

io
n 

&
 c

on
ce

pt
io

n 
: S

er
vi

ce
 P

ub
 P

er
m

o 
- 

P
ER

M
O

P
LU

IE
- 

02
/2

00
9 

- 
R

ev
 1

 

3/4”

Alimentation eau
Utilisations

Vanne d’arrêt + manomètre (non fournis)Vanne d’arrêt + manomètre
(non fournis)

Option désinfection 
par générateur UV PERMO

PermoPluie P0003900

* cartouche neuve

S i è g e  s o c i a l  :  1 0 3 ,  r u e  C h a r l e s - M i c h e l s
9 3 2 0 6  S A I N T- D E N I S  C e d e x  -  F R A N C E
w w w. p e r m o . f r

0,15 euros TTC / mn

Agences régionales à :

BORDEAUX, CANNES, GRENOBLE, LILLE, LYON,
MARSEILLE, NANCY, NANTES, PARIS 1, PARIS 2, PARIS 3,
REIMS, ROUEN, TOURS, ROISSY et EXPORT.

Membre de l'Office International de l'Eau, du SYPRODEAU et de la WQA.


