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Neutraliser avant le rejet les condensats
de chaudière, le SANTAURE NEUTRAL

permet de supprimer l’acidité
carbonique de votre installation. 

• Neutraliser l’acidité liée au gaz
carbonique dissout.

• Protéger vos évacuations en fonte ou en béton.
• Être en conformité avec les normes des rejets

dans les réseaux d’eaux usées.
• Préserver l’environnement.

Le SANTAURE NEUTRAL c’est la solution
efficace qui permet de répondre aux exigences

de la réglementation.

Livré avec sa cartouche chargée de matériaux
neutralisant et son ensemble hydraulique,

le SANTAURE NEUTRAL s’installe facilement
sur toutes les sorties de condensats et assure

ses fonctions durant toute l’année. 

Un échange de cartouche annuel permet au
système de garder toute son efficacité.

SSANTAURE NEUTRAL
NEUTRALISATEUR DES CONDENSATS 

de chaudière gaz à condensation 



SSANTAURE NEUTRAL 
NEUTRALISATEUR DES CONDENSATS
de chaudière à condensation

Caractéristiques techniques

    Dimensions
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S i è g e  s o c i a l  :  1 0 3 ,  r u e  C h a r l e s - M i c h e l s
9 3 2 0 6  S A I N T- D E N I S  C e d e x  -  F R A N C E
w w w. p e r m o . f r

0,15 euros TTC?/ mn

Agences régionales à :

BORDEAUX, CANNES, GRENOBLE, LILLE, LYON,
MARSEILLE, NANCY, NANTES, PARIS 1,   PARIS 2, PARIS 3,
REIMS, ROUEN, TOURS, ROISSY et EXPORT.

Membre de l'Office International de l'Eau, du SYPRODEAU et de la WQA.

Montage : 
Écoullement gravitaire
Hauteur de débattement : 50 cm

Options :
• cartouche Santaure KKN 20 : code P0002172

• cartouche Santaure KKN 40 : code P0002174    

Désignation SANTAURE NEUTRAL KKN 20 SANTAURE NEUTRAL KKN 40
Débit max. litres/h 20 40

   Puissance max de la chaudière KW 115 230

Pression maxi bar 4 4

T° maxi °C Correspond à la température des condensats

T° ambiante min/max bar 5/40 5/40

Code article P0002091 P0002092

Désignation SANTAURE NEUTRAL KKN 20 SANTAURE NEUTRAL KKN 20
A - Diamètre mm 87,5 128,5

   B - hauteur mm 365 480


